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ソフトパッドアタッチメント 
PAD シリーズ 

（長方形パッド・湾曲パッド・正方形パッド・円形パッド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトパッドアタッチメントは、様々な形状やサイズのサンプルに対応すべく、下記 4 種類用意しています。 

長方形パッド 

（PAD-100-25） 

湾曲パッド 

（PAD-R80） 

正方形パッド 

（PAD-25-25） 

円形パッド 

（PAD-D80） 

     

 

 

 

 

取付イメージ 

       

IMADA の各種フォースゲージの最大荷量 1000N 以下

のモデルに対応しています。（※） 

ソフトパッドアタッチメントのめねじの穴を、フォ

ースゲージのおねじにつけるだけで使用可能です。 

※対応フォースゲージ機種詳細は、P2をご覧ください。 

  

測定例 

机の引き出しの 

摺動抵抗の測定 

（長方形パッド使用） 

腕の筋力測定 

（湾曲パッド使用） 

ドリンクカップの蓋を 

はめ込む力 

（円形パッド使用） 

自動車ボンネットの 

閉じ力測定 

（円形パッド使用） 

 

 

 
 

厚手のソフトパッドがついたアタッチメントです。 

・荷重測定対象の表面を傷つけずに測定したい 

・衝突時の衝撃力発生を抑えて、ゆっくりと力を加えたい 

・広い面や凹凸のある面の測定に対応できる 

といった場面での利用に適しています。 
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製品仕様 

型式 
長方形パッド 

PAD-100-25 

湾曲パッド 

PAD-R80 

正方形パッド 

PAD∸25-25 

円形パッド 

PAD-D80 

最大荷重（N） 1000N 1000N 1000N 1000N 

寸法 外観図をご参照ください。 

硬さ 
アスカーC 35度 

(柔らかめの自転車のグリップ程度の硬さ) 

本体重量(g) ※1 約 95 約 75 約 30 約 140 

取付ネジ      M6 
※1アタッチメントの重量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けて

ご使用の際、アタッチメント重量を考慮し荷重値選定をしてください。 
※2ソフトパットの劣化が生じた場合、弊社で修理対応可能です。修理の際はお問合せ下さい。 
※3特注品として寸法変更が可能です。ご希望の際はお問合せください。 

※4ソフトパッドが変位値に影響を与えるため、荷重-変位測定には向きません。また、同様に荷重値も緩
衝されますので、相対試験でご使用ください。 

 

取付可能フォースゲージ 

デジタル 

DST/DSVシリーズ 

デジタル 

ZTS/ZTAシリーズ 

メカニカル 

FB/PS/PSM シリーズ 

パソコンでのデータ管理も可能な

コストパフォーマンスの高いデジ

タルタイプ 

高い応答性と多彩な機能で精密な

測定に対応するデジタルタイプ 

扱いが容易なメカニカルタイプ 

 

   

※アタッチメントの取付ねじに対応したフォースゲージレンジをお選びください。 

 

関連製品 

労働負荷を計測するのに

必要な各種器具が一式に

なった 

マッスルキット 

オプションハンドル 

FOH-1 

ハンディグリップベルト 

HGB-1 

ユニバーサルジョイント 

UJ6-1000N 

簡易型手動計測スタンド  

SVL-1000N 

ソフトパッドアタッチメ

ントを含む 6つのアタッ

チメントに、ハンドル付

きフォースゲージ 1種類

が専用のキャリーケース

に入ったセットです。 

安定した荷重をかけ、測

定精度を向上させるため

の、ねじで取付可能なハ

ンドル（FOH-1）とグリ

ップベルト（HGB-1）で

す。 

アタッチメント取付側の

角度が関節のように自由

に動くため、均等にサン

プル面に接触し、再現性

の高い測定が可能になり

ます。 

レバー式の縦型手動計測

スタンドで高い作業性の

測定が可能です。 

 

 FOH-1 

   HGB-1 
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[外観図] 

◇長方形パッド PAD-100-25 ◇湾曲パッド PAD-R80 

  

 

◇正方形パッド PAD-25-25 ◇円形パッド PAD-D80 

   
[注意事項] 
- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証す
るものではありません。  

- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。  
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。 
- 特殊な材料、形状によっては測定できないものもあります。 

株式会社イマダ 
〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地   
TEL: (0532)33-3288   
FAX: (0532)33-3866 
E-mail: info@forcegauge.net 
Website: http://www.forcegauge.net/ 

 

弊社ＨＰにて、詳しい
製品情報、幅広い測定
事例や測定動画がご覧
頂けます。 

mailto:info@forcegauge.net
http://www.forcegauge.net/

