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テンシルフォースセンサーローラー SWシリーズ 

 

 

 

 

 

【共通な特徴】 

簡単に組み込みできるセンサローラー 

◎ガイドローラーや折り返しローラーとして組み込めるのため、既存の設備に活用することができます。 

◎ローラーベアリングにより、スムーズに回転できます。 

◎複雑な調整なしでウェブローラーのように組み込めます。 

◎機械式固定ストップによるオーバーロード防止機能搭載しております。※ 

◎SW シリーズセンサーは、下記２つの機能を同時に実行できます。 
•サンプルの張力測定 
•サンプルのガイド及び偏向 

※ オーバーロード防止は、完全な防止を保証するものではございません。 

 

 

SWシリーズ特徴 

◎両端固定のタイプです。 

◎軸ジャーナルの面にタップ穴付きで簡単に取り付け可能です。 

◎潤滑付きのベアリングローラーでスムーズに回転できます。 

◎指定の寸法及びレンジの特注対応も可能です。 

◎ローラー表面にカスタマイズコーティング対応も可能です。 

CSWシリーズ特徴 

◎片側固定のタイプです。 

◎軸ジャーナルの面にタップ穴付きで簡単に取り付け可能です。 

◎荷重方向の調整機能搭載、正確で簡単な方向調整ができます。 

◎容易なセンサーの設置と精密な測定が実現できます。 

◎潤滑付きのベアリングローラーでスムーズに回転できます。 

◎指定の寸法及びレンジの特注対応も可能です。 

◎ローラー表面にカスタマイズコーティング対応も可能です。 

 

 

※ アンプ及び表示器と組み合わせて使用します。（別売） 

※ テンション値の算出詳細について、別紙「測定原理」をご参照ください。 

 

 

 

・ベアリング付ローラーにセンサーが組み込まれたタイプです。 

・お客様のご希望のローラー径、ローラー幅に合わせて制作いたします。 

・両端固定タイプと片側固定タイプがございます。 
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製品仕様 
型式 SW CSW 

測定レンジ※1 0～20 から 0～4000N の各種 0～50 から 0～5000N の各種 

定格出力 1.5ｍV/V 

定格出力公差 ±0.2％未満 

精度等級 0.5 0.2 

印加電圧 10V（最大 12V） 

入力抵抗 175±3Ω 

出力抵抗 175±1Ω 

絶縁抵抗 10GΩ超 

定格温度 
5℃～50℃ 

（オプション-10℃～70℃） 

動作温度範囲 
センサー -10℃～70℃ 

接続ケーブル -30℃～80℃ 

保管温度範囲 -30℃～70℃ 

基準温度 23℃ 

10℃ごとの温度影響 
ゼロポイント 最大荷重値における±0.1％未満 

調整点 最大荷重値における±0.15％未満 

30 分経過後 最大荷重値における±0.05％未満 

最大直線性信号出力 最大荷重値における約 120％ 最大荷重値における約 130％ 

オーバーロード防止作動荷重 最大荷重値における約 130％ 最大荷重値における約 150％ 

オーバーロード値※2 

最大荷重値における 

300％～500％ 

（寸法や最大荷重値による） 

最大荷重値における 

300％～500％ 

（最大荷重値による） 

最大側面荷重 

最大荷重値における 

200％～400％ 

（寸法や最大荷重値による） 

最大荷重値における 200％ 

定格荷重負荷時の歪み 0.07±20％mm 

固定方法 両端固定：シャフト両端φ40mm 片側固定：M8 ネジ固定 4 ヶ所 

重さ 寸法による 

接続ケーブル 
基本仕様 

シールド付フレキシブルケーブル。

導体 4×0.38mm²。 

直径 5.6mm。長さ 5m。 

終端オープンエンド。 

シールド付フレキシブルケーブル。

導体 4×0.14mm²。 

直径 4.5mm。長さ 5m。 

終端オープンエンド。 

静電容量 190±20％pF/m ― 

保護等級 IP50 
※1 センサーのレンジ及びサイズはお客様の設備によって、ご提案させていただきます。 

※2 オーバーロード防止は、完全な防止を保証するものではございません。 

 

 

[SW/CSWシリーズ型式の作り方] 

SW/CSWシリーズにつきまして、お客様の設備を考慮した上で、設備に合わせたレンジ及びサイズを 

ご提案させていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。 
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[外観図] 
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荷重方向 

※ 荷重方向は SW19 幅のレンチで調整可能です。 

※ センサーのレンジ及びサイズはお客様の設備によって、ご提案させていただきます。 

SW19 レンチ幅 調整機能及び固定部 

調整機能 

単

単位：mm 
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※ ケーブルの長さや防爆エリアにおける耐油性ケーブルなどの特殊ケーブルも対応可能です。詳細は弊社までお問い合わせください。 

 

※ 個別製品の詳しい情報は、各製品ページ内にある詳細仕様書をご確認ください。 

 

オプション 

バキューム（真空） 

 

埃がセンサーに入ってくるのを防

ぎためのオプションです。 

 

  

接続ケーブル 

標準ケーブル 

オープンエンド（Oタイプ） 

オプションケーブル 

メスコネクタ（Sタイプ） 

  

関連製品 

テンションフォースセンサー用アン

プ 

TS621 

表示機 

DPM-502 

グラフ描画ソフト 

HCC-Easy 

   
センサーからの信号を安定して調整

できます。 

TS621と併用することで、測定値

を表示することができます。 

テンション値をグラフ化して分析するこ

とができます。 

シールド（ハウジング未接続） 

出力 

入力 

未使用 シールド（ハウジング未接続） 

 シールド（ハウジング未接続） 

出力 

入力 
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[注意事項] 
- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するも
のではありません。 

- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。 
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。 
- 計測ローラーに最大荷重値を超える負荷をかけると破損(オーバーロード)する原因となるためご注意ください。 
- 本製品は海外からの輸入品であるため返品はお受けできかねます。 
 
選定に際しての注意事項 
- 製品の型式を指定してのお見積りはいたしかねます。 
製品の使用条件、目的を事前にお伺いし、メーカーにて検討した上で、適切な製品構成をご提案しております。
型式、機種のご希望は承りますが、選定結果が異なる場合がございますので予めご了承ください。 

- 製品の選定までに通常 2週間以上のお時間をいただいております。 
- メーカー側の判断により、使用に適さない場合は、製品選定（お見積り）ができない場合がございます。 
 

 

 株式会社イマダ 
〒441-8077 愛知豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地   
TEL: (0532)33-3288   
FAX: (0532)33-3866 
E-mail: info@forcegauge.net 
Website: http://www.forcegauge.net/ 

 

弊社ＨＰにて、詳しい製
品情報、幅広い測定事例
や測定動画がご覧頂け
ます。 

mailto:info@forcegauge.net
http://www.forcegauge.net/

